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設定ガイド 


※本書では、 TeraStation WS を TeraStation と表記しています。 



文中の用語表記 

-本書では原則として TeraStationWS、WS-QL シリーズを TeraStation と表記しています。 


■本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁 
じられております。 

■ BUFFALO™ は、株式会社 メルコホール ディン グスの 商標です。 TeraStation™ ti. 株式会社バッファ ローの 商標です。本 
書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、™、®、◎などの マークは 記載 
していません。 

■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に 
購入された製品とは一部異なることがあります。 

■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、 
お買い求めになった販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。 

■本製品は一般的なオフィスや家庭の 0A 機器としてお使いください。万一、一般 0A 機器乂外として使用されたこ 
とにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

-医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないで 
ください。 

-一般 0 A 機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときは、ご使用にな 
るシステムのを全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。 

■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。ま 
た、普社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。 

■本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等（または役務）に該当するものについては、 
日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可（または役務取引許可）が必要です。 

■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用くださし、。特に、ま意事項として記載された 
取扱方法に違反する使用はお止めください。 

■弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失-破損した場合につ 
いては、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用する 
ものである場合は、本書に記載されたま意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成 
してください。お客様が、本書のま意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失- 
破棄に伴う損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 

■本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合を 
除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。 

■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵をイ度補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換 
致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。 
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Chapter 1 

Windows Storage Server 画面の表巧のしかた 


Windows Storage Server 画面の表巧のしかた 

Windows Storage Server の画面は、次の手順で表示することができます。 


NOTE ： Mac 0 S をお使いの場合、あらかじめ Microsoft 社ホームぺージ 

http :// www . microsoft . com / iapan / mac / products / remote - desktop / default.mspx かり 「Remote Desktop 
Connection Client for Mac 2 (Mac OS X 10.3.9 をお使いの場合、バージョン1.0.3)」をダウンロードし、 
インストールしてください。インストールしないとリモートデスクトツプで操作することができません 
( TeraStation の設定を変更することはできません)。 


1 デスクトップの [BUFFALO NAS Navigator 2] アイコンをダブルクリックします。 

NOTE：. Windows では、デスクトップの [BUFFALO NAS Naviqator 2] アイコンをダブルクリックします。 
• MacOS では、 Dock 内の [NAS Navigator 2] アイコンをクリックします。 


TeraStation のアイコンをちクリック （ MacOS では、コントロー 
ル丰一を押しながらクリック）し、表示されたメニューから[リ 
モートデスクトップを開く ] を選択します。 

NOTE ;. UnkStation、TeraStation が合計2台 • L 乂上同ーネットワー 
クに接続されているときは、 アイコンが複数表示され 
ます。設定画面を表示したい TeraStation を選択してく 
ださい。 

• TeraStation のアイコンを選択すると、 IP アドレスなど 
TeraStation の個別情報が確認できます。 

-「接続先のコンピュータの ID を確認できません」と表 
示されたときは、 [ はい]または[続行]をクリックし 
てください。 


ユーザー名、パスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 


NOTE; 設定画面を表示するときは、次の ユーザ ー名、パ スワー 
ドを入力してください。 


4 リモートデスクトツプの画面内で Windows Storage Server のデスクトツプ画面が表示されます。 


• I 乂上で Windows Storage Server 画面の表示は完了です。 


ユーザー名 ： Administrator 
パ スワード ： password 

ログイン後、セキュリティーのためパスワードは変 

要してください。 


2 



斗パソコンの画面> 
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Windows 

Storage Server 2¢ 


ユーザーをお)： [Admin istrator 
バスワ-ド®: |********| " 


キャンセル J オプション(留 》j 
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Chapter 2 

Windows Update(Wmdows Storage Server) 


Windows Update 

NOTE : Windows Update を巧うには、 TeraStation がィンターネットにお続されている必要がちリます。 

セ丰ュリティーのため 、 Windows Storage Server の Windows Update を次のようにおこなってください。 

Windows Storage Server 上で [ スタートト [ すべてのプログラムト 
[Windows Update ] をクリックします。 


I ホストト 因ぶ 



を 


Windows Update 


が Windows カタ □ ク . 

み Windows のライセンス認罰 


巧ァ化刑 
场スタ'-トァップ 
^ Internet Explorer 
嘴 Outlook Express 
リモートアシスタンス 
j 管巧ツール 


@ □ ヴゎ(。 @ シだ 


2 



「Microsoft Internet Explorer セキュリティ強化の構成が、現在この 
サーバーで有効になっています。」と表示されたら、 [0 K ] をクリツ 
クします。 
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回 


にのソフトウェアをインストールしますか？」と表示されたら、[イ 
ンストールする]をクリックします。 

Windows Update を行うために必要な Internet Explorer のプラグイ 
ンをインストールします。 


4 



Windows タミリ I Windows な 泪グ 1 Office のアツブデート | Microsoft Update 


wwowupd ぉホ-ム 巧 最おの Windows Update ソフトウェアを入手してください。 


J 一,,，、， Windows Update のサイトがな化されました。リフトたア嶽 U、 パ-ジむをタウン□ードして、 Windows Update® 

す7ノ3ソ 巧巧を南おするじは、[今すく..イシスト-ル]を如がしてく巧み、。 

まお!届麽みホち - 

蛹示め史巧ブ□。ラムがぉ 今すぐ’インストール 

試ちの棘 


よく巧せられる宵巧 
ヘルプとサボ-トモを昭する 
菅 a 电ォブショシの巧巧 


「最新の Windows Update ソフトウエアを入手してください。」と表 
示されたら、[今すぐインストール]をクリックします。 
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が Windows 

Windows ファミリ | Window 


オプション 
更巧履おのま 


よつ（—そ 

mSB^_ Windows Update へ BBBBSSBBB 

[白れ]?硏モ巧巧すな:、この也む 

みが M; いの CA み 


今すぐ Microsoft 
新機能り 口みお穿ごが巧ぐ 目 巧巧 
を•か 


] 


コンビュー々を！!新の祝嗦に _ 

Window、 阿ぶ、おはデ組用巧ブ。クラムの通腳お丢かど 、り ニュース 

加を鹿5します。 Mhroso 氏 Updat パ:？けヴレ 

-ちま」觀 のキ驟 


「ようこそ Windows Update へ」と表示されたら、[高速]をクリツ 
クします。 
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'巧 Windows 



巧まけ□グラムの51認とインストール 

iB ffiM S BB l 盗蟲11常！旣21= 





「高速インストール」と表示されたら、 [ 更新プログラムのインストー 
ル]をクリックします。 

从降は画面の指示にしたがってアップデートしてください。 


• I 乂上で Windows Update は完了です。 


NOTE : Windows Storage Server にホ15のウィルス巧策ソフトウェアをインストールしてくだぞい。 

弊社では iX 下のウィルス対策ソフトウェアでの動作を確認しています。 

• Trend Micro ビジネスセキュリティ 

•ウイルス バスターコーポレートエディションサーバー 版 

インストールには、 TeraS ね tion の USB コネクターに USB CD / DVD ドライブを接続してウィルス対策ソ 
フトウェアの CD をセツトして行ってください。 

NOTE： 本製品では Windows Storage Server のグループポリシーの [ ユーザーの構巧]- [ 管巧用テンプレートト 
[ネツトワーク]-[ネツトワーク巧続]を i 乂下のように変ちしています。 

• [ TCP / IP 詳細設定の構成を禁止する ( ProhibitTCP/IP advanced configuration )] を有効に設定しています。 
•[ リモートアクセス接続を禁止する (Prohibit delection of remote access connections )] を有効に設定し 

ています。 

•[ LAN 接続を有効化/無効化する許可 (Ability Enable/Disable a LAN connection )] を無効に設定しています。 

• [ Administration 用の Windows 2000のネツトワーク接続設定を有効にする （Enable Windows 2000 
Network Connections settings for Administrators )] を有効に設定しています。 

※グループポリシーの画面は、[スタートト[ファイル名を指定して実行]をクリツクし、 gpedit . msc と 
入力して [ OK ] をクリツクすると表示されます。 
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Chapter 3 

BUFFALO ツールに ついて 


BUFFALO ツールの起動手順 


BUFFALO ツールの起動は、下の手順でおこないます。 


.日 サ— バーの 巧 g 音 a 

由 ] マンド， n ンブト 
い I 。ス，〇-ラ 


Windows け 


回ィみ卜む-ァ 
マイ ] ンゎータ岛ウラスタア朽ニストレータ 


一 当 ] ンむ-加营巧 


] ント日-ルバネル (（ @ ] ンポ-ネントサ-ピス 

1^0管巧ッ-ル け-" -の稱脚ィザ-ド 

百$ノル け-け-®稱陪巧 

乃：/さと FAX 敬サ-む 

喧1夕-ミナルサーバーライむス 


@ ヘルブとサボ ー h (のがターミナルサーピスマネーヴャ 
I 一）国ターミナルサーピス衡巧 
留デ-が-ス仰の 
4ネットワ-ウ負巧みなマネ-か 
Windows Update 錄バフォベ、,ス 

Windows 力如ヴ 
Windows のライセンス記1正 
アクセサリ 


^ ファイルサーパ'-リリースマネージャ 
な 封センス 
な リモ^トデスウトップ 




スタートァ》ブ 
Internet Explorer 
Outlook Express 
リモートアシスタンス 


► li . ルーテインヴとリモートアが Z ス 
或□一カルセキュリティポの- 
建巧刷の管理 

ii umm 

這み巧ファイルシステム 



ゆ ストト 凹ぶ 


Windows Storage Server 上で[スタートト [ 管理ツールト 
[Windows Storage Server Management] をクリックします。 

NOTE ： • Windows Storage Server ログイン時には、自動的に 
BAFFFALO ツールが画面に表示されます。 

.デスクトップ画面にある Nas . msc アイコン" a ををダブル 
クリックしても Windows Storage Server Management 
を起動することができます。 


2 


を妒 _ が ion — View Window t 

和- ► I を！ 阻 —T 沒」 团 


M-lDixl 

叫 


白 Windows Storage Server N . 

白を BUFFALO ストレージマネージサー (Local) 
i をを File Server Resource Manager 
:因を DFSManagement 
; をを Share Folder Management 
:因' 寒 Disk and Volume Managemenl: 

田を} Services and ^kations 
固 巧 Microsoft Services for NFS 
をな Print Management 


Scenarios; .|I want to 



[ BUFFALO ツール]をダブルクリックします。 
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BUFFAUJ ツール _ 111111 , 

BUFFALO ツールでは 、 RAID Builder . プール巧舶さ定などのリンクをま 
内します。 

ロ プール 巧支 日 設定 
H #ちフォルターの化な 
H RAID Builder 
日 fm here 
H LCD ま示 i さち 

H □一カルユーザーとクルーブの一かい 
H BUFFALO サポートサイト 


[ BUFFALO ツール]が表示されます。 

NOTE: BUFFALO ツールには、次の項目があります。 
-メール通知設定 
-共有フォルダーの作成 
- RAID Builder 

• I'm here 

• LCD 表示設定 

-口ーカル ユー ザーとグループ（口ーカル） 

.BUFFALO サポートサイト 


上で BUFFALO ツール起動は完了です。 
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メール通知設定 


RAID 構成を変更するときは 、 RAID Builder を使用します。 
3 I 詳しくは P .9 をご参照ください。 


一 Parity 



XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XXX GB 
XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XXX GB 
XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XXX GB 





p タール嫩口をち細こする 
巧ホタ-ル7ドレス 


温集」 


-• ポ-卜#号：「2己 


ユーザー記罰方な： I® 用しむい 
POP サ — "―アドレス「 


d 

ポ-卜苗ち： r~m 


[^SL/T にをほ用しむい 

广'首頼で鉛%廊巧き，自己夏を祖月ま4«(がホる 


巧知 タール 件を： [TeraStation Status Report 


-定離陆ド 6 時 二] 厂 HDDt こまちげ発をしたとき 
7 起か再起助したとき 「ファンにま削销をしたとき 

—イパントの对目定 


源集 
肖I崎 


BUFFALO ツールのメール通知設定では、 TeraStation の設定を変更したと 
きや異常が発生したとき、指定のメールアドレスにメツセージを送信する 
よう設定することができます。 

詳しくは P .27 をご参照ください。 


適用 I 閒じる I 


共ちフォルダーの作ぶ 



File Action View Help 

4 ■呼 ifS ； 固 i 度函 

白みちフォルタ(□一カル） 

をお/ 1 

白なち 
白ためヨン 

白共ち j 

白むめヨン 

白閱いているファイル 

白亂、ているファイル 


[共有]をちクリツクして表示されるメニューから[新しい共有]をクリツ 
クすると[フォルダの共有ウィザード]が表示されます。共有フォルダー 
を作成す る ときは、[フォルダの共有ウィザード]の指示にしたがって操 
作してください。 

詳しくは P .25 をご参照ください。 




RAID Builder 
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rm here 


I'm here 画田 0 


fm here を実巧します 


[ OK ] をクリックすると TeraStation からメロディーが鳴ります。複数台 
TeraStation を管理している場合、どの TeraStation を設定しているのか 
を知りたいときにお使いください。 



.りピ 



LCD 表巧設ま 


TeraStation に前面の液晶ディスプレイの表示について設定します。 
設定項目は次の通りです。 


「ホをバネル設ミ- 

R HDD ほ用を 
17時刻 
口 HDD 温度 


-ま示バネル自热切換え- 
f ほ用する 
广ほ巧しねい 





表パネル設定 

TeraStation 前面の液晶ディスプレイ表示させる項目 
を[ホスト名/ IP アドレス]、 [HDD 使用量]、[時刻]、 
[HDD 温度]から選択します。 

表示パネル自動切換え 

TeraStation 前面の液晶ディスプレイ表示させる項目 
を自動的に一定間隔で切り替えて表示するかしないか 
を設定します。 

表示パネルライト設定 

液晶ディスプレイのバックライトの明るさを5段階 
調整します。 

0K 

設定した内容を適用します。 

キャンセル 

設定した内容をキャンセルし、画面を閉じます。 


口ー カル ユー サーとグループ （ 口ー カル) 



[ユーザー]をちクリックして表示されるメニューから[新しいユーザー] 
をクリックするとユーザーを新規に作成することができます。 

[グループ]をちクリックして表示されるメニューから[新しいグループ] 
をクリックするとグループを新規に作成することができます。 


BUFFALO サポートサイト 


インターネットブラウザーでお客様サポートのホームぺージ ( http :// buffalo . jp / support _ s /) を表示します。 

NOTE: • BUFFALO サポートサイトをま示するには、 TeraS ね tion がインターネットに搭扇されている必要がちリます。 

- 「Internet Explorer セキュリティ強化の横巧によってブロックされています。」とま示されたときは、[巧じる] 一 [0K] をクリツ 
クしてください。 
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Chapter 4 

ボリュームを作ぶする 


をモードの解説 


各使用モードの特長は次のとおりです。 

NOTE; •使用モードを変更すると、ハードディスク内のデータは全て消去されます。変更する前に大切なデータ 
の/くツクアツプを必ずとつてください。 

•本書では、「復旧」とは、 TeraS ね tion 内の状態 （ データを含む）を故障が発生する前に戻すことを表しています。 
故障したハードディスクからデータを読み出すことではありません。 

•使用モードの変更は、ホ割り当て領域に対してのみ設定できます。ホ割り当て領域がないときは、ボリュー 
ムを削除しホ割り当て領域を確保してから操作してください。 


• RAIDS ボリューム 

4台のハードディスクの各未割り当て領域を1つのアレイとして使用します。パリティ（誤り訂正符号）を生成し 
ながら書き込むのでアクセス速度は少し遅くなります。 

RAID アレイの中のハードディスク1台が故障してもハードディスクを交換すればデータを復旧できます (2 台 
上故障したときは復旧できません)。また RAID 再同期中はファイル転送速度が数時間低下します。あらかじめご 
了承ください。 

•ミラーボリューム 

2台のハードディスクの各未割リ当て領域を1つのアレイとして使用します。同じデータを2台のハードディス 
クに同時に書き込んでいるのでペアを構成する一方のハードディスクが故障してもハードディスクを交換すれば 
データを復旧できます（アレイを構成する両方のハードディスクが故障した場合はデータを復旧することはでき 
ません)。また RAID 再同期中はファイル転送速度が数時間低下します。あらかじめご了承ください。 

•ストライプボリューム 

ストライプボリュームは、4台のハードディスクの未割り当て領域を組み合わせて作成される1つの大きな論理 
ボリュームです。ストライプボリュームは、データを複数のハードディスクにストライプ化する RAID -0 を使用 
します。分散して書き込みを行うのでアクセス速度が少し速くなります。ハードディスクが故障した場合、デー 
夕を復旧することはできません。 

•スパンボリューム 

スパンボリュームとは、複数のハードディスク上の未割り当て領域を結合して1つの論理ボリュームを生成した 
ものです。これにより、複数のハードディスクを持つシステム全ての領域およびドライブ文字をより有効に使用 
できるようになります。ハードディスクが故障した場合、データを復旧することはできません。 


•シンプルボリューム 

TeraStation に内蔵されているハードディスクを個々のドライブとして使用します。ハードディスクが故障した 
場合、故障したドライブのデータは復旧することはできません。 
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ボリュームの削除 


ボリユームを作成するには、 TeraStation のハードディスク内に未割り当て領域がある必要があります。未割り 
当て領域がないときは、既存のボリユームを削除してください。 



gjj コマンドブ0ンブト 
4 j エウスブローラ 


9ィモ巧 

藝がュリティ娜ぶゥィザ-ド 


砂] ントトルバネルだ 
铅舒里ッ-ル 


ェクスブ□一なを 



ら^プリ >々と FAX 


けのきが当 T： 化 
口の栅斤ぶ… 


巧敢过 


つ ファイ J レをを;锭してお了 


[マイコン ピュータ]をちクリックし、表示されたメニューか 
ら[管理]を選択します。 


がてのフ D ジラム(り ► 




[ディスクの管理]をクリックします。 


3 




削除するボリュームをちクリックし、表示されたメニューか 
ら[ボリュームの削除]を選択します。 

NOTE ; ハー ドディスクの使用 モー ドを変更すると、 ハー ドディ 
スク内のデータは全て消去されます。変更する前に大 
切なデータのバックアツプを必ずとつてください。 


4面は圈が g 示にし減って操作し巧。 


上でボリュームの削除は完了しました。 
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RAIDS ボリューム 


BUFFALO ウール 

BUFFALO ツールでは 、 RAID Builder . イール巧な設定などのリンクをま 
内します。 

百イ-ル巧か設走 
口みちフォルターの巧巧 
g RAID Builder 
日 Tm here 
口に〇表示 i 綻 

己□一カルユーザーとヴループの一れい 
H BUFFALO サポートサイト 



BUFFALO ツールの [RAID Builder ] をクリックします。 



回 


1 [RAID を作成する]を選択します。 

2 [RAID 構成]から [ RAID 5 ボリユーム]を選択します。 

3 ドライブ1、2、3、4の必ず全てを選択します。 

4 [0 K ] をクリックします。 

NOTE: RAID 再同期中はファイル転送速度が数時間 （1 TB あたり 
約5時間かかります）低下します。 


3 面は！®が歸 CL 紙って操作し巧。 


NOTE: 使用できる容量は、4台のハードディスクの各ホ割り当て領域の最小サイズの合計の3/4となり 
ます。 

例）ディスク 1:50 GB 余り/ディスク 2:80 GB 余り/ディスク 3:58 GB 余り/ディスク 4:100 GB 余り 
RAIDS ボリュームで使用できる容量は、 （50 GB X 4台） X 3/4 = 150 GB となります。 


上で RAID 5 ボリユームの設定が完了しました。 

続いて P .25 の手順を参照して共有フオルダーを作成してください。 
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ミラーボリューム 


BUFFALO ウール 

BUFFALO ツールでは 、 RAID Builder . プール巧な設定ねどのリンクを案 
巧します。 

日イール獅設ミ 
口おちフォルターのけぶ 
g RAID Builder 
目 Tm here 
口に D 表示 i さ定 

口 □一カルユーザーとクルづ化一カル） 

H BUFFALO サポートサイト 



BUFFALO ツールの [RAID Builder ] をクリックします。 



回 


1 [ RAID を作成する]を選択します。 

2 [ RAID 構成]から [ S ラーボリューム]を選択します。 

3 ドライブ1、2、3、4のいずれか2つを必ず選択します。 

4 [0 K ] をクリックします。 

NOTE: RAID 再同期中はファイル転送速度が数時間 （1 TB あたり 
約5時間かかります）低下します。 


3 麟は圈が訪にし減って操作し巧。 


NOTE: 使用できる容量は、2台のハードディスクの各ホ割り当て領域の最小サイズとなります。 

例） ディスク 3:58 GB 余り/ディスク 4:100 GB 余り 

ミラーボリュームで使用できる容量は、 58 GB となります。 


上で S ラーボリユームの設定が完了しました。 

続いて P .25 の手順を参照して共有フオルダーを作成してください。 
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ストライプボリューム 


BUFFALO ツール 


ツづレでは、隱目槪イ-ル綱綻ねどのリンク線 


H 夕-ル巧舶ち定 
口巧をフォルターの巧ぶ 
g RAID Builder 
目 Tm here 
口 LCD 表示設定 

己□一カルユーザーとヴループの一かい 
H BUFFALO サポートサイト 


BUFFALO ツールの [RAID Builder ] をクリックします。 


1 [ RAID を作成する]を選択します。 

2 [ RAID 構成]から[ストライプボリユーム]を選択します。 

3 ドライブ1、2、3、4のチェックボックスを必ず全てクリックし、 
チェックマークを表示させます。 

4 [0 K ] をクリックします。 


3 講ま！®が歸 CL 旅って操作し巧。 


之 


■ -1 PIXI 


AID を巧ぶする 


广ミラーボリューム 
广 RAIDS ボリューム 
广 スバンポリューム 
ストライプボリュ-ム 



るぞ織 I 織き滞？縣 f 鞭 

データを巧啟のディスウにストライプ化する RAID-0 を话巧します。 


デ碰 


王がお 


I モデルを 


I 全容を 


回ドライブ1正ち 
回ドライブ2正巧 
回ドライブ3正巧 
回ドライブ4正巧 


XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX XXX xxxGB 
XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX XXX xxxGB 
XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX XXX xxxGB 

xxxGB 



NOTE : 使用できる容量は、ホ割り当て領域の最小サイズ X 4台のハードディスクとなります。 

例） ディスク 1:50 GB 余り/ディスク 2:80 GB 余り/ディスク 3:58 GB 余り/ディスク 4:100 GB 余り 
ストライプボリュームで使用できる容量は、 50 GB X 4台= 200 GB となります。 


上でストライプボリユームの設定が完了しました。 

続いて P .25 の手順を参照して共有フオルダーを作成してください。 
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ス / 《ンボリューム 




、巧-制ュ-ム 
' RA の就リューム 
• スバンボリュ-ム 
、ストライプボリューム 


ディス々 I がな I モデル去 _ I をを畳 

ビ i 卜: H ブ1 正巧 XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX XXX xxxGB 

H ドフイプ2 止巧 XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX XXX xxxGB 

卜づイブ 3 Itrfj XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX XXX xxxGB 

囚巧イプ 4 正ぞ XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX XXX xxxGB 


BUFFALO ウール 


ツづレでは、隱目槪イ-ル綱綻ねどのリンク線 


H 夕-ル巧舶ち定 
口巧をフォルターの巧ぶ 
g RAID Builder 
目 Tm here 
口 LCD 表示設定 

己□一カルユーザーとヴループの一かい 
H BUFFALO サポートサイト 


BUFFALO ツールの [RAID Builder ] をクリックします。 


2 


■ JgJxj 


AID を巧がする 


JI 記が ^ 


J —キサンセル」 


1 [ RAID を作成する]を選択します。 

2 [ RAID 構成]から [ スパンボリューム]を選択します。 

3 ドライブ1、2、3、4のチェックボックスを必ず全てクリックし、 
チェックマークを表示させます。 

4 [0 K ] をクリックします。 


3 講ま！®が歸 CL 旅って操作し巧。 

NOTE : 使用できる容量は、4台のハードディスクの各ホ割り当て領域の合計となります。 

例） ディスク 1:50 GB 余り/ディスク 2:80 GB 余り/ディスク 3:58 GB 余り/ディスク 4:100 GB 余り 
スパンボリュームで使用できる容量は、 50 GB +80 GB +58 GB +100 GB = 288 GB となります。 


上でスパンボリユームの設定が完了しました。 

続いて P .25 の手順を参照して共有フオルダーを作成してください。 
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シンプルボリューム 


Administrator 


t サーバーの巧 a ちま 


gjj コマンドブ n ンブト 
i J ェウスブローラ 



摩がュリティの巧ぶゥィザ-ド 



ら^プリンタと FAX 
が ヘルプとサボ-卜诚 
^巧勒过 一 

ファイ J レをを指定して抱-’ 


ネットワーウドライブのき的当口の… 
ネットワ-クドライブの栅が！)… 


デスクトリブじ表示粗 
るおの棘触_ 

ブロバテイ(の 


0 Windows 树ユリティ(地 


[マイコンピュータ]をちクリックし、表示されたメニューか 
ら[管理]を選択します。 





3 


回 


未割り当て領域をちクリックし、表示されたメニューから[新 
しいボリューム]を選択します。 

NOTE ; ハー ドディスクの使用 モー ドを変更すると、 ハー ドディ 
スク内のデータは全て消去されます。変更する前に大 
切なデータのバックアツプを必ずとつてください。 


4 



巧しいボリュームウイサードの励6 


こイザードでさ.イナミックデイスな;ポリュームを巧ぶできます。 



続巧するには、じか0を如ッウしてください。 


く房る(目 ； J 巧:へ職> I キャン t ル」 



[次へ]をクリックします。 
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回 


[シンプル]を選択し、[次へ]をクリックします。 


6 



ディスウの巧巧 

ディスクを恩巧し、このボリュームのディスクサイズを設定できます。 


ほ用するタイナミックディスクを涅巧し惦加]をクリックしてください。 

利用巧おねディスウ峨 涅巧されたディスウを): 



T ィスタ2 30721 MB 

ディスク3 30721 MB 


胤。(か」 

く削除 (E) I 


くすベて肖I臓姐）I 



1TO5 


展ホディスク頭が (MB)： 阳巧干 

ディスクミ目巧 (MB) を逸巧を)： |T^ =3 


く戻る(目） [ ホへ化い j キャンたルI 



確保する用量を入力し、[次へ]をクリックします。 



回 


[ 次のドライブ文字を割り当てる]を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 


8 



ボリュームのフォーマプト 

このボリュ-ムにデ-夕を槪巧するには、を柳こポリュ-ムをフォ-マツトする'必要があります。 


このポリュームをフォーマツトするかどうかと、する巧をにほ巧する設定を进巧してください。 



广この制ュームをフォ-マット Ufe い必 
口三の利ュ-ムを,文(鳩結てフォーマ J けるな' 



ア□ケーシヨンユニットサイズ化)：「巧定値 %| 


ボリュ-ムラペルが： [ボリュ-ム 

P クイックフォ-マクトするを） 

厂ファイルとフォルタの圧おをち細こするの 


く戻る蜡」ホへ(が> ] ■キヤシ t ル」 



[このボリユームを次の設定でフオーマットする]、[クイック 
フオーマットする]を選択し、[次へ]をクリックします。 


9麟は圈瓣示にし減って操作し巧。 


上でシングルボリユームの設定が完了しました。 

続いて P .25 の手順を参照して共有フオルダーを作成してください。 
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日巧け寺刻[タイムリーシ • インターネット巧刻 I 
日げ也）- 




0K I キャンセル」 適巧み) 


現なのタイムリーン Tokyo Standard Time 


Windows Storaae Server の時計を合わせます。 


田 1^^ 巧 A みを 11:48 


Windows Storage Server のタスクトレイに表示されている時刻 
をダブルクリックします。 


2 


日付と時刻に現在の日時を選択し、 [0 K ] をクリックします。 


NOTE ; [インターネット時刻]タブをクリックし、[自動的にイ 
ンターネット時刻サーバーと同期する]を選択すると自 
動で時刻を取得することができます 


上で日時の設定は完了です。 


Chapter 5 
各種設ま 

日時の設定 


日付と時穿のブ□バティ 


ゴ 
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サーバーを • ワークグループ/ドメインの変ま 


サーバー名 • ワークグループ/ドメインの変更 

TeraS ね tion のサーバー名-ワークグループ/ドメインの変更は次のように行ってください。 



摩 がュリティの巧ぶ。イザ-ド 


?ィルるを指定してミ巧 


な Windows t キュリティ触 


[マイコンピュータ ] をちクリックし、表示されたメニュ ー 
から[プロパティ]を選択します。 



2 


民ステムのブ□バテイ 


を身をコンビユータをI /、ードウIアI詳紳設ミI Automatic Updates | リモート | 



53 


汝の’博ま蛇ほってネットワ-ウ上でこの]ンピュ-夕を葡則します。 


コンむ-夕の説明也)： 


側:" ns Production Server" または "Accounting 
Server" 


スレコンピュ-夕を WS-QL 

つ一如.ループ： WORKGROUP 


] ンビュータるをををしたりドイインにを加したりするには废風をウ ををご)... 


[ コンピュータ名 ] 一[変更]の順にクリックします。 




3 


コンむータちの来更 


賊編鷄謗窺 2®!?。 棘す るとネット トク 


] ンピュ-夕るを)： 


枠 


フルコンピュー 
WS - QL . 


厂ホのぶ/バ- 


ドタイン (巨)： 


I 

口 ■ ワークヴループがか 


|WORKGROUP 


詳細 ( M ) … J 


I 0 K 1 キャンセル I 


コンピュータ名、ワークグループ名またはドメイン名を入 
力し、 [0 K ] をクリックします。 

NOTE ： コンピュータ名を16文字上に設定した場合は、 
TeraS ね tion 名は16文字までの表示になります （17 
文字目降は表示されません)。 


上でサーバー名-ワークグループ/ドメインの変更は完了です。 
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パスワードの変ち 


TeraS ね tion の管理者パスワードは、セキュリティーのため出荷時設定から変更することをおすすめします。 

ログオンしているアカウントのパスワードの変更 


1 Windows Storage Server 上で [ スタートト [Windows セキュリ テイ ] をクリックします。 


2 


ndows のセキュリティ 


Windows 

.Stora が Server 2003 の 


WS - QL ¥ adminis か ator として□ヴオンしています。 


□ヴオンの日巧： 2009/07/1710:59:18 


な答のねいアプリケーンヨンをが了するには、タスウマネージャをほ巧してくだぞい。 

[ コンピュ—如)□。。の1 一□。.オフ(じ…如，卜々.ウンを)'' 


バスワードの変更くな ..I タスウマネージャの I キャンセル 



[パスワードの変更]をクリックします。 


3 


Windows 

Storage Server: 


ュ-ザ-を(ぶ： 

がオンが。： 

古いバスワ-ドぬ)： 
巧しいバスワ-ド(ゆ 

巧しいバスワードの 
確記入力に)： 

が 


IWS-QL C のコンピュータ） 


3 



[古いパスワード]に 「 password 」、 [新しいパスワード]お 
よび[新しいパスワードの確認入力]に任意のパスワードを 
入力します。 


iX 上でパスワードの変更は完了です。 
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ログオンしているアカウントが外のパスワードの変更 


BUFFALO ツール 

BUFFALO ツールでは 、 RAID Builder . イール巧な設定ねどのリンクを案 
巧します。 

因ブ-ル巧か設定 
己みちフォルターの巧ぶ 
0 RAID Builder 
日 fm here 
B LCD ま示設定 

H □一カルユーザーとヴループな]一カル> 

H BUFFALO サボートサイト 



BUFFALO ツー ルの [ 口ーカル ユー ザーとグループ（口一力 
ル）]をクリックします。 


2 



パスワードを変更したいユーザーをちクリックし、表示さ 
れたメニューから[パスワードの設定]をクリックします。 



回 


[続行]をクリックします。 


4 


巧しいパスワード(が： P *********** 

バスワードの確記入力(岛 P ******* が* 

/!\ [0 K ] をウリッウすると、汝のことが巧われまず 

[キャンむレ]を如ッウする4;、けスワードはををされません。データの指失らありません。 
I oi< キ仿セル J 


[新しいパスワード][パスワードの確認入力 ] を入力し、 
[0 K ] をクリックします。 


上でパスワードの変更は完了です。 
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ューザーの追加 


ユーザーの追加は次のように行ってください。 


BUFFALO ツール 

BUFFALO ツールでは、 RAID Builder、 イール巧ミロ設定ねどのリンクをま 
内します。 

H イ-ル巧な設定 
己みちフォルターの巧が 
0 RAID Builder 
己 fm here 
已 LCD 表ち i さち 

Q □一カルユーザーとヴループな]一カル〉 

已 BUFFALO サポートサイト 



BUFFALO ツールの [ 口ーカルユーザーとグループ（口ーカル）] 
をクリックします。 



[ユーザー]をちクリックし、表示されたメニューから[新しい 
ユーザー]をクリックします。 

新しいユーザー画面が表示されます。 


3 


ユ-ザ-を (ぶ： 

スレ本-ムの： [ 
i 巧巧⑩： [ 


「User-buffalo 


バストドを)： 


"スワ-ドの確認人力◎:ド ** W 


P ユーザーはみ回□クオン顿がスワードのを更びぶ、垂 (M) 
广ユーザー肋なワードをを更できねい® 

广バスウード潮规踰巧5触 
厂アカウントを無加こする(昼） 


巧肋を 


閉じるぬ）」 


ユーザー名、パスワード等を入力し、[作成]をクリックします。 


iX 上でユーザーの追加は完了です。 

NOTE ： Administrators グループに属していないアカウントは、リモートデスクトップで接続することができません。 


TeraStationWS 設定ガイド 


21 






























グルー プの追加 


グループの追加は次のように行ってください。 


BUFFALO ヴール 

BUFFALO ツールでは 、 RAID Builder 、 プール巧知 I さ定などのリンクをま 
内します。 

ロ イール巧触さ定 
H 共ちフオルターの巧が 
H raid Builder 
日 Tm here 
日 LCD ま示 i さち 

口 □一カルユ-ザ-とヴルづ(□一カル） 

H BUFFALO サポートサイト 



BUFFALO ツー ルの [ 口ーカル ユーザーとグルー プ （ 口一 
カ ル）] をクリック します。 



[グループ]をちクリックし、表示されたメニューから[新しい 
グループ]をクリックします。 

新しいグループ画面が表示されます。 



回 


グループ名、説明を入力し、[追加]をクリックします。 


4 


も ! a 


がジ巧卜の種類を进巧してくださいを)： 


ーザ'-またはピルトインたキユリティプリンシバル 

巧所対旨ミしてください©: 


がジ巧卜の巧類り)… I 


「腑 - 加 

涅折するがヴ I クトるを人力してください(脚)(£): 


詳細設おが…」 


I —キャンセル」 




[詳細設定]をクリックします。 


TeraStationWS 設定ガイド 


22 










































5 




■ ?|X| 


オブジ I ウトの巧類を进巧してくださいを)： 


误巧を指定してください(り： 


オブジ I クトの话領(が … j 


|WS-QL 

ぉ嫩エリ1 

を前(が； I 次の义ぞで始まる jJ I 


説日月做： r > 欠の文すで々台まる三 ]I 
广巧かなァか方卜短リ 
广無期腻 D けスワ-魄） 

前回□ヴオン B 就'ちの日数取 


今すぐお索(が I 

中止の」 


ぶ 


-キャンセル」 


SBiaul.krM 

W % ォブヴ I ゥトの渡を 

In w+f w 丰扛け片 


■ ?|X| 


_拓进巧してください掛 
| i ーザーまをはピルトインセキュリティブリンシ"ル 

巧所を}旨定し！: くだかの 


|WS-QL 

其椒凹 I 

を前曲： I )文ので:ずで姑まる「 


記巧⑩：[たの女ずでおまるこ J 「 

广觀腑ア的ント准） 

广媒顺の"スワードが 

南向ロジオン B 胡み0曰邸を I ~ 


巧按- I 

I今がぉま邮] 

中止の I 


1 キサンたル」 





[ 今すぐ検索]をクリックします。 


グルー プに登録す るユーザーを 選択し、 [ OK ] を クリック 
します。 


kBIjg '* fa 


■ ? ix | 


オブジが卜の替謁を遥巧してください©: 


|1ーザーまたはピルトインセキュリティブリンシバル 

巧巧を指ミしてくださいの: 


[WS-QL 

进巧するがジ:[ウトをを入力してください(倒)®: 


WS - QL ¥ User-buffalol 

るおの巧記に）1 




r 詳帥設定(が... 


OK I キヤシたル I 


[ OK ] をクリックします。 


8 



巧巧を）」閱城を）」 


[閉じる]をクリックします。 


上でグループの追加は完了です。 
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ボリュームのフォーマット 

ボリュームをフォーマットするときは次の手順で行ってください。 


H サーバーの巧幻をま 


か 


藝セ 


コントトル顧； gtj 尸 


端若巧ツール 
プリ:/巧と FAX 


けのきの当口の 
けの栅斤の… 


お敢留 
ファィルをを巧定しし巧口 


を '* 


[マイコン ピュータ]をちクリックし、表示されたメニューか 
ら[管理]を選択します。 



[ ディスクの管理]をクリックします。 




フオー マットをするボリュームをちクリックし、表示された 
メニューから [フオー マット]を選択します。 

NOTE ; フオーマットを実行すると、ハードディスク内のデータは全て消去さ 
れます。変更する前に大切なデータのバックアツプを必ずとってくだ 
さい。 


4 麟は！®が歸 CL 減って操作し巧。 


乂上でボリュームの フオーマツ トは完了しました。 
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共ちフォルダーの作巧 

初期設定では共有フオルダーが設定されていません。あらかじめ次の手順で共有フオルダーを作成します。 


BUFFALO ウール 


ツ-ルでは勇日 uild が、 イ-ル綱綻ねどのリンク線 


百イ-ル巧舶ミち 
口其をフォルターの巧ぶ 
H RAID Builder 
日 fm here 
口 LCD ま示 i 綻 

己□-カルユーザーとヴループ ( □一カル》 
H 目 UFFALO サポートサイト 


BUFFALO ツールの[共有フオルダーの作成]をクリック 
します。 


2 





File Action 

View 

Help 

^ 面] 

固 

度函 


をお/ I 

白セッション 


目共ち フォル々.の一カル） 
白共ち 
白セ奴ヨン 
白閒いているファイル 


巧しい#ちの... 
白邸■、ているファイル New 


Help 



[ 共有]をちクリックし、表示されたメニユーから[新しい共有] 
をクリックします。 

[フオルダの共有ウイザード]が表示されます。 



[次へ]をクリックします。 


4 


|WS-QL 


共ちするフォルタへのバスがけ)するか、[き劇をクリックしてフォルタを进巧するか巧しいフォルタを這加してくださ 
い。 

フオルタIバスの： P お hare 参賜域... | 

C：¥Docs¥PLiblic 


キサンゎル J 


既存のフオルダーのパスまたは新しく作成するフオルダーのパ 
スを入力し、[次へ]をクリックします。 

NOTE ： 「指定したパスが見つかりません。作成しますか？」と 
表示されたときは、 [ はい]をクリックしてください。 
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回 


共有名と説明を入力し、[次へ]をクリックします。 



共有フオルダーのアクセス制限の種類を選択し、[完了]をク 
リックします。 



[閉じる]をクリックします。 


回 


NOTE ： •ゲストアカウントを有効にする場合は、次の手順を行ってください。 

1 . [ BUFFALO ツール]内にある [ 口ーカルユーザーとグループ （ 口ーカル)]をクリックします。 

2. [ 口ーカルユーザーとグループ（口ーカル) ]-[ ユーザー]を選択し、[名前]からに uest ] をダ 
ブルクリックします。 Guest のプロパティが表示されます。 

3 . [全般]タブ-[アカウントを無効にする]をクリックし、チェックボックスのチェックマー 
クを非表示にします。 

4 . [0 K ] をクリックします。 

•共有フォルダーにアクセスできるようにするには、共有フォルダーのアクセス許可を設定する必要があり 
ます。 

共有フォルダーのアクセス許可は、共有フォルダーを右クリックし、表示されたメニューから [Properties]- 
[セキュリティ]をクリックしてください。 

[ グループ名またはユーザー名]一覧からアクセス許可を設定したいユーザーまたはグループの追加をして 
ください（グループやユーザーはあらかじめ作成しておく必要があります）。全てのユーザーからアクセス 
を許可する場合は Guest を追加し、 Guest の 「Administrators のアクセス許可」をフルコントロールに変 
要してください。 

iX 上で共有フオルダーの作成は完了です。 
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メール通知設定 


BUFFALO ツールのメール通知設定では、 TeraStation の設定を変更したときや異常が発生したとき、指定のメー 
ルアドレスに メッセー ジを送信するよう 設定する ことができます。 


BUFFALO ウール 

BUFFALO ツールでは 、 RAID Builder . イール巧舶さ定などのリンクをま 
巧します。 

H プ-ル巧舶る定 
己其ちフォルグ-の巧ぶ 
g RAID Builder 
日 fm here 
Q LCD 表示 i さち 

口 □-カルュづ一とヴルづ(□一かい 
H BUFFALO サポートサイト 


BUFFALO ツールの[メール通知設定]をクリックします。 


1[メール通知を有効にする]のチェックボックスをクリックし、 
チ ェックマー クを表示させます。 

2宛先メールアドレスの[新規]をクリックし、送信先メールア 
ドレスを入力します。最大5つのアドレスまで送信できます。 
NOTE ： 誤ったメールアドレスを入力しないようごま意ください。 

3 SMTP サーバアドレス、 SMTP ポート番号を入力します。 


4ューザー認証方式（使用しない/ pop before smtp/login 
( SMTP - AUTH ) / cram - md 5 ( SMTP - AUTH )) を選択し、ューザー 
名、パスワードを入力します。 

NOTE ： • pop beforesmtp を使用しているときは、 POP 3 サー 
バー アド レス、 POP 3 ポート番号を入力します。 

•パスワードに'（シングルクオーテーシヨン）を使用 
することはできません。 


5 保護された接続を使用する場合、その方式 ( SSL / TLS ) を選択します。 

6通知メールの件名を入力します。 

NOTE ： 半角英数字にしてください。それ外では文字化けすることがあります。 

7 通知内容を選択します。 

[定期報告]では選択した時刻に TeraStation の報告をメール送信します。 

[HDD に異常が発生したとき]では TeraStation のハードディスクに異常が発生した時に送信します。 
[起動-再起動したとき]ではシステムの起動、再起動時に送信します。 

[ファンに異常が発生した時]では TeraStation のファンに異常が発生した時に送信します。 
[イベント ID を指定]では、ログ種、ソース、イベント ID を指定することができます。 

8 [適用]をクリックします。 

iX 上でメール通知機能の設定は完了です。 


2 


夕-ル嫩口をち細こする 
巧先プールア化ス 


タールアドレス 


刖餘」 


u 1，1 

j— 口げ 11 广ソ f 1 

サーバーアドレ又 1 

P ポ-卜當ち： 1 —^ 


ユ-ザ-記!正方巧： 1 ほ用しない 

ゴ 

POP サ-バ-アドレス 1 

ボ-卜をち： pno 

ユーザーを 1 パ‘ 

スワード： 1 


SoL/TLo 

ISSL/US をほ用しねい 

1\ 

广悟韻で婉:い離 S 善•自己違箱辟ち善據け入れる 


巧知イ-ル件を JteraStation Status Report 


厂ミ觸腺11684 d 厂 HDD じち巧げ発ちしをとき 

17おか.再起かしたとき 厂スシに巧巧びををしたとき 

厂ィベン H 樹旨定 

新規 1 


□ヴ巧 1ジース 1イペント ID 1 





源集1 

刖隨1 
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NOTE ： メール通知設ま画面での設ま項目は次のとおリです。 



メール通知を有効に 
する 

メール通知機能を使用する場合、チェックボックス 
をクリックし、チェックマークを表示させます。 

宛先メールアドレス 

[ 新規 ] をクリックすると新しいアドレスを登録し 
ます。アドレスを選択して[編集]をクリックする 
とアドレスを変更することができます。アドレスを 
選択して [ 削除 ] をクリックするとアドレスを削除 
しまホ 

※最大5つのアドレスを送信先として登録できま 
す。 

SMTP サーバー 

[サーバーアドレス]には、 SMTP サーバーアドレス 
(メールサーバーアドレス）を入力します。 

[ ポート番号]には SMTP ポート番号を入力します。 
※指定のない場合は標準のポート番号 （25) が使 
用されます。また、ユーザー認証方式を「使用し 
ない」や 「pop before smtp」 に設定した場合は、 
この欄に入力した番号にかかわらず、標準のポー 
卜番号 （25) が使用されます。 

^ — ザー認証方式 

ユーザー認証方式を、 [POP before SMTP] 
[LOGIN(SMTP-AUTH)] に RAM-MD5(SMTP-AUTH/ 
CRAM-MD5)] から選択します。 

[POP before SMTP] を選択した場合は、 POP サーバー 
ア ドレス （メールサーバーアドレス）、 ポート番号 
を入力します。 

※指定のない場合、標準ポート（110)が使用されま 
す。 

[ ユーザー名]では認証で使用するユーザー名を入 
力します。 

[パスワード]では認証で使用するパスワードを入 
力します。 

SSL/TLS 

ユーザー認証方式に 「LOGIN(SMTP-AUTH)」 
rCRAM-MD5(SMTP-AUTH/CRAM-MD5)J を選択し 
た際に、 「SSL」「TLS」 のどちらを用いるか指定しま 
す。 

通知メール件名 

送信するメーノレの件名を指定します。 

※半角文字にしてください。全角文字を使うと文 
字化けすることがあります。 

通知内容 

メール通知で送信する内容を選択します。 

[定期報告]では選択した時刻に TeraStation のハー 
ドディスク状態を送信します。 

[HDD に異常が発生したとき]では TeraStation の 
ハードディスクに異常が発生した時に送信します。 
[起動•再起動したとき]ではシステムの起動、再 
起動時に送信します。 

[ファンに異常が発生した時]では TeraStation の 
ファンに異常が発生した時に送信します。 

[イベント ID を指定]では、ログ種、ソース、イべ 
ント ID を指定することができます。 

テストメール送信 

設定した内容でテストメールを送信します。 

適用 

設定した内容を適用します。 

閉じる 

メール通知設定の画面を閉じます。 
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IP アドレスの変更 

IP アドレスの変更は、次の手順でおこなうことができます。 



0 

H みかォルターを南くの） 

— リモートデスゥト，ブを胡く化） 

ブ□パティ-の 

ネッ朽 づドぅ イプ 僻り。 当て 做 

■; ■' 卜引-うイづの巧听 'M-, 

シヨートカットの化巧樹 
rmhere 


XXXXXXX ワーがルーフ 

-— n [ ~ XXXXGB/ XXX がが) (X %) ~~1 IPJ'I" レス 

SSm サプネットマス。 

iy デ刀ルトヴ-！'ウ I イ 

XXXXXXXXXX 

XXXJ(XX.XXX.XXX 

XXXJ(XX.XXX.XXX 


j パソコンの画面》 


TeraStation のアイコンをちクリックし、表示されたメニュ ー 
から [ プロパティ] をクリックします。 

画面は Windows で実行した例です。 

NOTE • Mac OS の場合は、コントロールキーを押しながら 
TeraStation のアイコンをクリックし、[機器設定画面 
を開く卜 [IP アドレス]をクリツクします。 



パソコンの面面》 


1 [IP アドレス]タブをクリックします。 

画面は Windows で実行した例です。 

2 IP アドレス、サブネットマスク、デフオルトゲートウェイ 
を入力します。 

画面は Windows で実行した例です。 

NOTE ; 設定が分からない方は、 [IP アドレスを自動的に取得す 
る]をクリックしてチェックマークを表示させてくだ 
さい。 

3 [0 K ] をクリックします。 

NOTE ; ユーザー名と管理者パスワードの入力を求められたと 
きは、 TeraStation のパスワード （ 出荷時設定では、ユー 
ザー名： Administrators パスワード： password となつ 
ています）を入力してください。 


iX 上で IP アドレスの変更は完了です。 
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Chapter 6 

NAS Navigators について 


をメニュー解説 


NAS Navigator ] を使えば、 TeraStation の画面 (Windows Storage Server ) をリモートデスクトップで表示したり、 
IP アドレスを変更したり、容量を簡単に知ることができます。 

TeraNavigator でセットアップすると、 NASNavigator ] がインストールされます。 

NAS Navigator ] は 0 S 起動時にタスクトレイに常駐します。 


(パソコンの画面> 


起動方法：•デスクトップにある [BUFFALO NAS Navigator 2] アイコンをダブルクリックします。 

•[スタート]-[(すべての）プログラム]- [ BUFFALO ] - [BUFFALO NAS Navigator 2] - [BUFFALO 
NAS Navigator 2] をクリックします。 



< パソコンの画面 > 
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項目 

機能 

メニュー 

ネットワークドライブの 
割り当て（《） 

本項目を本製品で選択することはできません （ グレー色に表示されてい 
ます)。 


ネットワークドライブの 
切断げ‘） 

本項目を本製品で選択することはできません （ グレー色に表示されてい 
ます)。 


すベての TeraStation/ 
LinkStation のドライブの 
割り当て 

検索された全ての TeraS ね tion 共有フォルダーをネットワークドライブ 
に割り当てます。共有フォルダーを作成していないと選択できません。 


TeraStation/LinkStation 
のシヨートカットの作成 

固 

TeraStation に共有フォルダーを作成している場合、シヨートカットア 
イコンをデスクトップに作成します。 


常に常駐する 

0S 起動時に NAS Navigator2 をタスクトレイに常駐させます。 


エラー情報を通知する 

エラーが発生した際にタスクトレイの NAS Navigator2 アイコンからエ 
ラーメッセージを表示します。 


デフォルトブラウザーを 
使う 

本製品では使用しません。 


フォルダー連結 

TeraS ね tion の共有フォルダーとパソコンのローカルドライブにある 
フォルダーを連結して表示するための設定を行います。 


フォルダー同期 

TeraS ね tion の共有フォルダーとパソコンのローカルドライブにある 
フォルダーを同期して表示するための設定を行います。 


プロパティー （《 ） 

選択した TeraS ね tion のプロパティー画面を開きます。 


閉じる 

NAS Navigators の操作画面を閉じます。 

表示 

表示 

[アイコン]:アイコンで簡単に表示します。 

[詳細]:名称、製品名、ワークグループ、 IP アドレス、サブネットマスク、 
デフォルトゲートウェイを表示します。 


並び替え順序 

複数 TeraStation が見つかったときの表示順序を次から選択します。 

名称、製品名、ワークグループ、 IP アドレス、サブネットマスク、デフォ 
ルトゲートウェイ 

開くげ) 


表示された TeraS ね tion の共有フォルダーを開きます。 

更新 

TeraStation を再検索します。 

フォルダー連結 

TeraStation の共有フォルダーとパソコンの口ーカルドライブにある 
フォルダーを連結して表示するための設定を行います。 

フォルダー同期 

TeraStation の共有フォルダーとパソコンの口ーカルドライブにある 
フォルダーを同期して表示するための設定を行います。 

I'm heire( 《 ） 

クリックすると TeraS ね tion からメロディーが鳴ります（対応していな 
い製品では選択できません)。 


《 TeraStation のアイコンをクリツクしないと表示されません。 
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NAS Navigator ] を最小化した場合、タスクトレイに 
常駐している NAS Navigator ] のアイコンから次の操 
作ができます。 


画面 


1 巧|フォ>1/^^—««く 

y モ-卜，スクトップ•■く 

70 バ，ィ- 

シ ■—トカジ トのな g 

1 rm htrc 

xxxxxxxxx > 


クィンドク巧5£(〇) 

フ;— »a 

フブ J レダー Wl 

が的 ■ 


I パソコンの画面1 


メニュー項目 


機能 

TeraStation 

名 

共有フォルダーを開く 

TeraStation の共有フォルダーを開きます。 

リモートデスクトップを開く 

リモートデスクトップで Windows Storage Server の画面を 
表示します。 

プロパティー 

選択した TeraS ね tion のプロパティー画面を開きます。 

ショートカットの作成 

検索された TeraStation の共有フォルダー （ share ) への 
シヨートカットアイコンをデスクトップに作成します。 

I'm here 

TeraStation からメロディーが鳴ります（対応していない製 
品では選択できません)。 

再検索 

TeraStation を再検索します。 

ウインドウ表示 

NAS Navigator 2 の操作画面を表示します。 

フォルダー連結 

TeraS ね tion の共有フォルダーとパソコンの口ーカルドライ 
ブにあるフォルダーを連結して表示するための設定を行い 
ます。 

フォルダー同期 

TeraS ね tion の共有フォルダーとパソコンのローカルドライ 
ブにあるフォルダーを同期して表示するための設定を行い 
ます。 

終了 

NAS Navigator 2 を終了します。 
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TeraStation のプロパティー画面 
では、次の操作ができます。 



画面 




メニュー項目 

機能 

リモートデスク 
トップ 

[ リモートデスクトップを開く]をクリックすると TeraStation の画面 （Windows 
Storage Server ) をリモートデスクトップで表示します。 

IP : P ドレス 

[ IP アドレスを自動的に取得する]にチェックを入れると IP アドレスを DHCP サー 
バーから 自動的に割り当てられるようにします。ネットワーク内に DHCP サーバー 
が無いときは、この機能は使用できません。 

[ IP アドレスを再取得する]にチェックを入れると IP アドレスを DHCP サーパ'—から 
再度取得します。 

IP アドレス、サブネットマスク、デフオルトゲートウェイを手動で固定入力するこ 
ともできます。 
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フォルダー連結機能 


くフオルダー連結機能とは> 

フオルダー連結機能では、 TeraStation の共有フオルダーへのシヨートカットをデスクトップやマイドキユメン 
卜内のローカルフオルダーに登録することができます。 

フオルダー機能を使用するには、次の手順で設定します。 


1 デスクトップの [BUFFALO NAS Navigator 2] アイコンをダブルクリックします。 
NAS Navigator] が起動します。 


2 



し‘ ■! Bq 


I パソコンの画面, 


[フオルダー連結]をクリックします。 

NOTE : Windows 7/ Vis ね/ XP / 2000 、 Windows Server 2003 JX 外の OS で 
は、[フオルダー連結]は表示されません。 


3 



パソコンの画面> 


[追加]をクリックします。 


4 


mmomn 

ま耗を巧うフォルが 


フォルタ•巧括を巧うフォルタ.を迭巧し！: ください. 


回 

目 

[ 0 K ] I キサ地 レ] 

i パ V コン0画面 


[連結元]のち端にあるボタンをクリックします。 



<パソコンの面面 ']I 


1 連結元にするパソコンの口ーカルドライブ内のフオルダーを選択し 
ます。 

2 [0 K ] をクリックします。 


6 



<パソコンの画面 J 


[ 連結先]のち端にあるボタンをクリックします。 
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フォ齡織獻藤 

BT 

フォルが i 括を巧うフォルタ.を涯巧してく微、 


巧結元 |c:¥Use 巧が加が Favorites 

u 

过链 ft 1 

□ 


1 _ OK 」 1 軒ン垃レ） 


【パソコンの画面 


9 


フオ遣话脱のを去 


回对ルタ法廷媒齡巧巧お. 


法括を方,が 
が Us がが Public げか orites 


1 連結先にする TeraStation 内のフオルダーを選択します。 
2 [0 K ] をクリックします。 


[0 K ] をクリックします。 


[ jaMA ) J [ か ㈱ D ),] I 臟 ） ） 


し 0 K J 「キャンが jl 


X パソコンの画面 i 


[ OK ] をクリックします。 


でフオルダ HE 結機能の設定は完了です。 


Windows Vista ではフォルダー連結したフォルダーは右図のように矢印が表示されま 。 な滅巧 

す。解除した場合、矢印は消えます。 « 7バルフォ J 的 

NOTE ; • フォルダー連結設定できる数は最大10個です。 

• 1つの連結先フォルダーに複数連結元フォルダーを指定することはできません。 

• 1つの連結元フォルダーに複数連結先フォルダーを指定することはできません。 

-フォルダー連結設定を行ったユーザーとは別のアカウントで Windows にログインすると、フォルダー 
連結設定は無効になりますが、連結元フォルダーは別アカウントのユーザーからも見えます。別アカ 
ウントのユーザーから見えないようにしたいときは、アカウント名固有のフォルダー（マイドキュメン 
卜など）を連結元に設定することをおすすめします。 

-アクセス制限されたフォルダーへのフォルダー連結機能はサポートしておりません。 

•複数ユーザーが同一のネットワークフォルダーを連結先として設定していた場合、複数ユーザーからの 
読み書きはネットワーク上の共有フォルダーを読み書きする場合と同一となります。連結先のフォル 
ダーは共有フォルダーとして動作します（他ユーザーが書き込んだものも連結元から見えます)。 
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フォルダー同期機能 


<フォルダー同巧機能とは> 

フォルダー同期機能では、 TeraStation の共有フォルダーとパソコンの ロー カルフォルダーを同期させ、自動的 
に ロー カルフォルダーのフアイノレを TeraStation にアツ プロー ドすることができます。 

フオルダー同期を使用するには、次の手順で設定します。 


1 デスクトップの [BUFFALO NAS Navigator 2] アイコンをダブルクリックします。 
NAS Navigator 2 が起動します。 



[フオルダー同期]をクリツクします。 

NOTE : Windows 7/Vis ね / XP/ 2000、 Windows Server 2003 JX 外の OS で 
は、[フオルダー同期]は表示されません。 



5 


フブ J レブのを-ち 


同巧元 □ ーカルフオルタを涯おしてください' 


<函 パブリック 
B Favorites 
!>• Recorded TV 
面 パブリックデスクトダプ 
i バブ IJ ックのダウン□-ド 
B パブリダクのドキュメント 
りぷバブリダクのピクチで 
：>Li パブリックのビデオ 
0 ぷバブリックの 5 ユージツク 


I I 斤し阳オルタ•の巧ぶ(曲 I I 0 K 」 [ キャンむレ I 


■|パソコンの画面 'I 
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フオ 同 巧対象の 追加 


フォルダ同巧を巧うフォルダを巧巧してく微、 


同巧元 p ¥ Users ¥ Public¥Favorttes 

同期ホ厂 


□ 


-□ 


] しキ サン もレ」 


t パソコンの画面 j 


[追加]をクリックします。 

[ 同期元]のち端にあるボタンをクリックします。 


1同期元にするパソコンの口ーカルドライブ内のフオルダーを選択し 
ます。 

2 [0K] をクリックします。 


[ 同期先]のち端にあるボタンをクリックします。 
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フオ醜麻施！]日 WEM 

フォル巧同服巧うフォルタを涯巧してく微、 

同期元 | c ：¥ Users ¥ Public¥Favorites 

y 

同期先 1 

U 


L OK J 1 キサン垃レ 1 


t パ V コン 0 画面 1 



1 同期先にする TeraStation 内のフオルダーを選択します。 
2 [0 K ] をクリックします。 


[0 K ] をクリックします。 


[0 K ] をクリックします。 


从上でフォルダー同期機能の設定は完了です。 


NOTE ; • フォルダー連結と同じ設定をフォルダー同期に設定することはできません。 

-フォルダー同期を設定できる数は最大10個です。 

• 1つの同期先フォルダーに複数同期元フォルダーを指定することはできません。 

• 1つの同期元フォルダーに複数同期先フォルダーを指定することはできません。 

•フォルダー同期機能は、同期元フォルダーへのファイル•フォルダー作成、書き込みを監視し、同じ 
操作を同期先フォルダーに対して行います。同期先フォルダー内のファイルを別途更新しても、同期 
元フォルダー内の同名ファイルを更新した時点で、同期先フォルダー内のファイルは同期元フォルダー 
内のファイルと同じ内容となります。同期元でのファイル操作が同期先に反映されます。 

•同期先のフォルダー （ TeraStation 上の共有フォルダー）を複数のネットワークユーザーが読み書きす 
る場合の排他処理はネットワーク上の共ちフォルダーを読み書きする場合と同一となります。同期先 
のフォルダーは他ユーザーには共有フォルダーとして動作します。 

-アクセス制限されたネットワークフォルダーの認証はユーザーの接続開始時またはシステム起動時に 
のみ行われます。認証に失敗した場合は、次回ユーザーの接続時またはシステム起動時でないと再度 
ネットワーク接続認証は行われません。エクスプローラーからのアクセスとは違いフォルダーにアク 
セスする時に認証が行われるわけではありません。 

-複数のユーザーが同一のネットワークフォルダーを同期先として設定していた場合はファイル名の重 
複などが発生する可能性があるため、動作を保証できません。 

•複数のネットワークユーザーが同一のネットワークフォルダーを同期先として設定していた場合、ファ 
イル名の重複などが発生する可能性があるため、動作を保証できません。 

-同期先フォルダーは個別のユーザーしか書き込みアクセスできないような設定を行っておくことをお 
すすめします。 


TeraStation WS 設定ガイド 


37 























































付録 


出巧時設定 


TeraStation は出荷時に乂下のように初期設定されています。 

参管理者名 ： Administrator 

参パスワード ： password 

参共有フォルダー：設定されていません。 

参 DHCP クライアント 

DHCP サーバーがネットワーク内にある場合は自動取得します。 

DHCP サーバーがネットワーク内に無い場合は、次のように自動設定されます。 

IP アドレス： 169.254. xxx . xxx ( xxx は TeraS ね tion 起動時に任意の数値が割り当てられます。） 
ネッ トマスク： 255.255 .0.0 

参登録グループ：設定されていません。 

参 Microsoft ネットワークワークグループ設定 ： WORKGROUP 

参 RAID モード： C ドライブ：ディスク1、2の S ラーリング 

D ドライブ：ディスク1、2、3、4の RAID 5 モード 
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液品ディスプレイま巧一覧 


TeraStation 本体前面には液晶ディスプレイが装備されています。表示内容は下のとおりです。 

通常表示 

通常表示は、 TeraStation 前面のディスプレイ切替スイッチを押すことで、表示を切り替えることができます。 
また、 P .8「 LCD 表示設定」で表示項目を設定することもできます。 


;仪晶表 TjVf 列 

内容 

LINK SPEED 

LINK SPEED 

No LINK 

ネットワークに接続されていません。 

LINK SPEED 

10 Mbps 

10 Mbps で接続されています。 

LINK SPEED 

100 Mbps 

100 Mbps で接続されています。 

LINK SPEED 

1000 Mbps 

1000 Mbps 全こ重接続されています。 

ディスク容量 

HDD ■へ ■ 

USED C _ DBE | f | 

TeraStation に内蔵されているハードディスクの領域 C 、 
D 、 E 、 F の使用容量を棒グラフで表示します 。 DiskFull 
状態のハードディスクには「へ」が表示されます。 

HOST 名 - IP アドレス 

WS—QLxxx 

1 9 2.1 6 8.1 1.1 5 0 

HOST 名と IP アドレスを表示します。 

カレンダー時計 

DATE TIME 

2 0 0 9/0 9/1 7 11:11 

TeraStation に設定されている日時を表示します。 

搭載 0 S 

Windows Storage 
Server 2003 R 2 

TeraStation に搭載している 0 S 名が表示されます。 

HDD 温度 

D 1:— で D 2 :— で 

D 3 :— で D 4 :— で 

TeraStation に内蔵している各ハードディスクの温度を 
表汀^します。 


エラー 表示、警告表示 

フアンの回転数や TeraStation の内部温度の異常、ハードディスクが見つからないとき、 TeraStation 前面の液 
晶ディスプレイに次のように表示れさます。 


;仪晶表 TjVf 列 

内容 

SYSTEM Error E 11 
Fan Falure 

ファンの回転数に異常があります。 

ファンに異物や埃がないか確認してください。異物や埃があったときは、 
ピン セッ トやエアダスター等で除去してください。再度エラーが表示され 
るときは、弊社修理センターへ修理を依頼してください。 

SYSTEM Error E 12 
Cooling Failure 

システムの温度上昇が、保障値を超えました。 TeraStation の回りに物を置 
かないでください。または設置場所を涼しいところに移動させてください。 

HDx Error E 16 

HDx Not Found 

X 番のハードディスクが見つかりません。 X 番のハードディスクが接続され 
ていない、または X 番のハードディスクが故障している可能性があります。 
ハードディスクの交換をしてください。 
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